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A d

H

B

L

D

ขนาดลำตัว 2 3 3.6 4 5

d
ขนาดมาตรฐาน 2 3 3.6 4 5

คาเผื ่อ

ขนาดมาตรฐาน

คาเผื ่อ
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เงื ่อนไขการยึดติด  (mm) ผลการวัดความทนทาน (kN)

rivet ที่ใช ความหนาชิ้นงานดานหัว A ความหนาชิ้นงานดาน curl B ความหนาชิ้นงานรวม (A+B) การแตกโดยแรงดึง การแตกโดยแรงเฉือน

2 × 2 0.25 0.25 0.50 0.24 0.58
3 × 3.5 0.60 0.60 1.20 1.18 1.97

3.6 × 4.5 1.20 1.20 2.40 2.97 4.21
4 × 5.5 1.60 1.60 3.20 4.80 6.90
5 × 7 1.60 2.30 3.90 9.10 11.20

Self-Piercing Rivet
■ เครื่องหมายรูปทรงและขนาดมาตรฐาน

■

■ ชื่อเรียกของ rivet

①

②

③

④

แบบรูปทรงสวนหัว (กลมแบน / เรียบ / เตเปอร) 
แบบ rivet (Self-piecing)
ขนาดลำตัว (อางอิงตารางมาตรฐาน) 
ขนาด L (อางอิงตารางมาตรฐาน) 

ความหนารวม
ของชิ้นงาน Rivet

ความหนาชิ้นงานดานหัว A
ความหนาชิ้นงานดาน curl B

■ วัตถุดิบ

การชุบสังกะสี การชุบนิกเกิล การชุบโครเมียม การชุบ Geomet 
และการอบสีสวนหัว(baking finish)

■ การปรับปรุงพื้นผิว

ตารางมาตรฐาน

กลมแบน  Self-piercing  3 × 3.5
④① ② ③

■ การตรวจสอบความทนทานการยึดติด

[วิธีการวัดความทนตอแรงดึง] [วิธีการวัดความทนตอแรงเฉือน]

SELF-PIERCING RIVET 

หมายเหตุ) คาความทนทานโชวอยู ในแค็ตตาล็อกเปนผลการทดสอบที่บริษัทฟุคุอิเบียวระเปนผูกำหนดทดสอบเอง
             เพราะฉะนั้น มีโอกาสที่คาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับวัตถุดิบหรือความหนาของชิ้นงานดวย 
             ดังนั ้นทุกครั ้งที ่ทำการออกแบบตองคำนึงถึงอัตราคาความปลอดภัยไวที ่มากกวา 3 เทา     
             และกรุณาทดลองใชในเงือนไขเดียวกันกับสิ่งแวดลอมที่ใชการจริง

[เครื่องตรวจสอบ]
เครื ่องทดสอบ :   เครื ่องที่เขามาตรฐาน

JIS B 7721
ความเร็วทดสอบ : 15 mm/min

*JIS Z 3137 *JIS Z 3136

หมายเหตุ) (1) ขนาดของ Self-piercing rivet อางอิงโดยผลการทดสอบการยึดติดของบริษัทฟุคุอิเบียวระ
(2) ติดตอสอบถามในกรณีตอไปนี้

  (i) กรณีวัสดุชิ้นงานตางจากแผนเหล็กกลาทั่วไป   (ii) กรณีความหนาของชิ้นงาน2แผนตางกันมาก
  (iii) กรณีความหนารวมของชิ้นงานเกินความหนารวมที่แนะนำ

(3) rivet ที่มีรูปทรงสวนหัวเรียบหรือเตเปอรจะเปน rivet ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ

(mm)หนวย

(ชิ้นงานทดสอบ) วัตถุดิบ: cold rolled steel sheet  ความหนา: คากลางของความหนาที่แนะนำ

(rivet ที่ใช) self-piercing rivet (เหล็กกลา)

■ เงื ่อนไขการยึดติด ■ วิธีการตรวจสอบ

Rivet

แบบธรรมดา : เหล็กกลา(เหล็กกลาคารบอนสูง)
แบบพิเศษ    : สแตนเลส อลูมีเนียม (ติดตอสอบถาม)

ความหนารวมของชิ้
นงานที่แนะนำ
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กลมแบน เรียบ เตเปอร Self-piercing

ขนาดลำตัว 2 3 3.6 4 5

ขนาด L 2.0 2.3 3.0 3.5 3.9 4.2 4.5 4.0 4.5 5.0 5.5 5.5 6.0 6.5 7.0
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ความหนาแผนชิ้นงาน 
(mm) 0.4 (ผลรวม0.8) 0.6 (ผลรวม1.2) 0.8 (ผลรวม1.6) 1.0 (ผลรวม2.0) 1.2 (ผลรวม2.4) 1.6 (ผลรวม3.2)

ขนาด rivet ที่จะใช 3 × 3 3.6 × 3.9 4 × 4 5 × 5.5 5 × 5.5 5 × 6.5

■ ขนาดลำตัว  / ขนาด L

■ การเปรียบเทียบความทนทานกับวิธีการยึดติดอื่นๆ

■ ชื่อเรียก rivet

กลมแบน  Self-piercing 3 ×3.5
③ ④①

①

②

①

②

③

④

แบบรูปทรงสวนหัว (กลมแบน / เรียบ / เตเปอร)
แบบ rivet (Self-piecing)
ขนาดลำตัว  อางอิงตารางมาตรฐาน
ขนาด L  อางอิงตารางมาตรฐาน

■ แบบรูปทรงสวนหัว ■ แบบ rivet

ขนาด L④

รูปทรงสวนหัว ③ ขนาดลำตัว

② แบบ rivet

Resistance spot welding

Self-piercing rivet

ความทนทานแรงเฉือน (kN)
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4.60
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9.05

หนวย (mm)

Note) The table is based on assumption that workpieces of SPCC (painted or plated) with hardness of Hv120 or equivalent are fastened.

คุณภาพภายนอก

ชองวางภายใตหัว หามมีชองวางระหวางรอบหัวกับชิ้นงาน

ความสูงสวนยึดติด ขนาดลำตัวของ rivet x 0.5 (คาแนะนำ)

สวนยึดติด หามมีรอยราวขนาดใหญ

สวนเวา ตองมีสวนเวารอบตัว

ศูนยไมตรง รูปทรงของสวนการยึดติดตองเกือบสม่ำเสมอ

ขนาดสวนยึดติด ขนาดลำตัวของrivet x (1.5~1.7)(คาแนะนำ)

■ มาตรฐานสำหรับการประเมินสภาพการยึดติด  (ยกเวนกรณีที่รูปทรงสวนหัวเปนลักษณะจาน หรือ การยึดติดแบบ Sealed self-piercing (อางอิงหนา24))

ช องว างภายใตห ัว

ความสูงสวนยึดติด

สวนเวา

ชิ้นงานดานหัว

ชิ้นงานดานcurl

ขนาดสวนยึดติด
(ขนาดcurlรวมชิ ้นงาน)

(ความสูงรวมชิ้นงาน)

ศูนยไมตรง

สวนยึดติด

Self-piercing rivet


